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Neuer Wohnraum in der Scheune

Viele Gemeinden verfiigen tiber einen wesentlichen Bestand an leeren Scheunen, die mit einem Wohnteil verbunden sind.
Sie bilden ein grosses Volumen an umbautem Raum in Zentrums-, Landwirtschafts- und Wohnzonen, das brach liegt. «Das
Konzept Anbau in der Scheune bietet eine kostengiinstige und ressourcenschonende Maglichkeit, diese bestehenden
Volumen zu Wohnzwecken zu aktiviereny, so Philipp Eckert von Eckert Architekten GmbH, Zirich. Dabei bleibt der landwirt-

schaftliche Kontext erhalten.

Ein warmegedammtes, allseitig holzverklei-
detes Wohnraumvolumen wurde kosten-
glinstig und ohne Beriihrungsflachen in die
bestehende Scheune hineingebaut. Tragfa-
higkeiten waren gegeben, Wasser-, Strom-
und Kanalisationsanschlisse durch den ur-
springlichen Vieh-Betrieb (Tranken, Ab-
flisse, Maschinen) ebenfalls vorhanden.

Die kreative Idee

Entstanden ist ein grosszigiger Wohnraum,
teilweise zweigeschossig. Das Licht auf der
Sldseite erhellt den Wohnraum bis in die
hinteren Rdume. Spannende Restflachen
um den Wohnkdérper lassen wohnliche Aus-
senraume entstehen; Loggias und Balkone,
teils Uberdacht, teils frei. Der Innenraum
besticht durch einfache Oberfldchen aus lo-
kalen Materialien. Der Fichtenparkettboden
ist weich, vielleicht etwas gewagt, doch die
Bauherrschaft ist glicklich: «Nach kurzer
Zeit sieht er gebraucht aus, aber gut!»

Erhaltung von Scheune und
Wohnhaus

Die umgebaute Scheune verrat erst auf den
zweiten Blick ihre neue Bestimmung. Hinter
der beweglichen Holzverkleidung ldsst sich
die raumhohe Fensterfront des Wohn-Ess-
raumes erahnen. Die vertikal gestellten, be-
weglichen Bretter dienen der Verschattung.
Ehemals fir die Trocknung des Heus bend-
tigte Offnungen und kunstvoll geschnittene
Lochmuster lassen Tageslicht zum Wohn-
raum stromen und erhalten dadurch eine
neue Funktion. Die neuen, ergdnzenden
Bauteile der Fassade sind wie der Bestand
aus Holz gefertigt und flgen sich dadurch
selbstverstandlich in die Fassade ein. Durch
den natlrlichen Alterungsprozess gleichen
sich die Holzteile einander immer mehr an.

Einfacher, holzerner Baukorper in
bestehende Struktur eingefiigt

Der neue Wohnraum stdsst nur mit der

Stirn des Wohn-Ess-Raumes an die beste-

hende Fassade. Die grosszlgige Fenster-
front hinter der lamellenhaften Aussenhaut
lasst viel Tageslicht ins Innere. Ideal fir die
Bestandigkeit der Holzkonstruktion und das
Raumklima im Inneren ist die freie Positio-
nierung des Wohnvolumens auf dem Heu-
boden. Die allseitigen Zwischenrdume er-
moglichen eine gute Luftzirkulation entlang
des Baukorpers und damit eine natrliche
Feuchtigkeitsregulation. Dank der grossen,
optimal ausgerichteten Fensterfront und
des offenen, doppelgeschossigen Haupt-
raumes gelingt es, ein Maximum an Tages-
licht in die Tiefe zu holen. Die Oberlichtkup-
peln Gber dem Wohnraum, dem Bad und der
Treppe setzen einzelne Akzente und begin-
nen bei Sonnenuntergang golden zu leuch-
ten.

Okologische, robuste Materialien
funktionell verarbeitet

Die Aussenhille ist atmungsaktiv und
feuchteregulierend konstruiert. Mit Aus-
nahme der Abdichtung der Bdder und der
Terrasse konnte vollstdndig auf Kunststoffe
verzichtet werden. Alle der Witterung aus-
gesetzten Fldachen sind in vorfabrizierten
Systembauteilen ausgeflhrt, die sich durch
hohe Qualitdat und niedrige Kosten aus-
zeichnen. Bauteile mit begrenzter Lebens-
dauer kdnnen einfach ersetzt oder Uberar-
beitet werden. Die Bader sind wie Flachda-
cher konstruiert: Zuunterst befindet sich
eine Folienwanne mit Bodenablauf, darauf
liegen ein Zederholzrost als Bodenbelag
und Wandverkleidungen in hinterliftetem
Tafer. Die Waschbecken und Ablagen sind
aus robustem, wiederverwertbarem Mine-
ralguss gebaut.

Vielfaltig nutzbare Aussen- und
Nebenrdaume

Rund um das Wohnvolumen befinden sich
Aussenrdume mit unterschiedlichen Stim-
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mungen und Nutzungsmdoglichkeiten. Die
Terrasse liegt auf gleicher Ebene wie der
Wohnraum und verlangert diesen gleich-
sam nach aussen. Uber eine Treppe gelangt
man von hier direkt in den Garten. Vom
Tenn gelangt man auch in den ehemaligen
Kuhstall unter dem Heuboden. Der grosszi-
gige, ebenerdige Raum dient etwa als Werk-
statt oder Spielbereich der Kinderschar.
Auch fir weitere Nutzungen wie ein Atelier
steht noch viel Platz zur Verfliigung.

Holzkonstruktion in bestehender
Scheune - Verbindung von Bestand
und Neubau

Der Anbau in der Scheune geht eine kon-
struktive Verbindung mit dem Bestehenden
ein. Die Holzkonstruktion wird an die beste-
hende Tragstruktur der Scheune angebun-
den. Sie wird vom lokalen Unternehmer in
der von ihm gewahlten und bewdhrten
Technik erstellt. Der Eingang hangt wie ein
Rucksack am Korper, ohne den Boden zu
berthren, weil auch mal Hangwasser durch
die Scheune fliessen kann. Durch bestehen-

de Fenster und transparente Bauteile in der
Scheunenwand kommt viel Licht in die Zwi-
schenrdume um den Wohnkérper.

Baustelle in bestehender Scheune
Das Konzept Anbau in der Scheune setzt
auf Fachkompetenz der beteiligten Hand-
werker. Die Vorgaben der Architekten be-
schranken sich auf die Form und die Lauf-
richtung der Maserierung. Alle Detaill6sun-
gen werden durch die Unternehmer ge-
wahlt. Der ganze Bau wird in der Scheune
witterungsgeschiitzt erstellt. Dies schafft
eine freie, von den Jahreszeiten unabhangi-
ge Terminplanung. Dank des grossen Platz-
angebotes sind die Arbeitsumstande fir die
Handwerker ideal, die Bedingungen ahnlich
wie bei der Vorfabrikation in der eigenen
Werkstatt.

Technische Installationen -
Okologie und Effizienz fiir ein
gutes Wohnklima

Auch die haustechnischen Installationen
sind effizient und 6kologisch sinnvoll ge-

plant und ausgefiihrt. Bestehende Installa-
tionen und Anschlisse fiir Wasser, Kanalisa-
tion und Strom werden weiter genutzt. Auf-

wendige Erschliessungsarbeiten entfallen.
Sie werden alle in der Konstruktions- und
Dammebene gefihrt, zusatzliche Vorwan-
de sind nicht noétig. Der Einsatz von ther-
misch hochwertigen, organischen Materiali-
en in der Hille garantiert einen geringen
Heizbedarf und ein behagliches Wohnklima.
Zusatzlich kann eine kontrollierte Liftung
mit Warmerdckgewinnung zu einer noch
besseren Energiebilanz beitragen.

Das Objekt wurde erfolgreich umgenutzt,
und das Gesamtbild passt sich wie urspriing-
lich in das léndliche Umfeld ein. (Im) °
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