SCHNELL EINFACH EFFEKTIV PREBENA

Beplankung von Holzstanderwanden
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" Anwendungsgebiete:

S LI D E R 4 Gipskarton-, Gipsfaser- und

mit PREBENA Druckluftnagler 4C-Z50 Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

fiir Heftklammern Type Z bis 50 mm
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SLIDER

mit PREBENA Druckluftnagler 5C-Z75
fiir Heftklammern Type Z bis 75 mm

- Kein Elektroanschluss nétig - Einzelschuss beidseitig jederzeit mdglich - Beidseitig bedienbar

« Pneumatisch / mechanische Steuerung * Leerschusssicherung « Tiefenregulierung

- Setzen der Klammern in genauen,  Anwendbar in beide Richtungen » Gummierte Rader
regelmiBigen Abstinden * Weggesteuerte Dauerauslésung * Verstellbare Abluft

- Exakte Einhaltung von Klammer- und + Abstandsverstellung fiir 40, 60, 80, 110 mm » Schnellverschluss des
Randabstinden nach Statik * Fihrungshilfe - Visiereinrichtung Werkzeuges

+ Klammerwinkel 30° nach Eurocode 5 * Verstellbarer Seitenanschlag

- Auslésesicherung - Funktion nur bei aufgesetztem Gerét
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