
Holz in Bestform

Der SWISS KRONO BAUTEIL-PLANER ist ein digitales 
Planungstool, mit dem Architekten, Ingenieure und Verar-
beiter aus hunderten Holzbauteilen das passende für ihr 
konkretes Bauvorhaben finden. Anhand von zwei 
Beispielen möchten wir Ihnen das Tool genauer vorstellen.

Ein Deckenaufbau in einem Berliner Mehrfamilienhaus

Auswahl des Bundeslandes „Berlin“ auf der Startseite

Durch die Wahl des Bundeslandes werden die aktuellen 
Brandschutzanforderungen nach Landesbauordnung 
ermittelt
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SO FUNKTIONIERT DER BAUTEIL-PLANER

Schritt für Schritt Anleitung

Wenn Sie den Weg parallel 
nachvollziehen möchten, 
gehen Sie auf 
www.timberplanner.com

1. Schritt

Bildnachweis: SWISS KRONO GmbH | Foto: Rosengrün 

http://www.timberplanner.com/
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Auswahl von Gebäudeart „Mehrfamilienhaus“ und
Gebäudeklasse „3“ 

Bauteilauswahl „Decke“ und Spezifizierung 
„Wohnungstrenndecke“

Auf der gleichen Seite werden die gesetzlichen 
Mindestanforderungen für die Auswahl angezeigt
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2. Schritt

3. Schritt

Die Mindestanforderungen 
hängen ab vom Schallschutz 
nach DIN 4109 und den 
Brandschutzanforderungen 
der Landesbauordnungen 
der Bundesländer. Sie 
werden für das gesuchte 
Bauteil automatisch 
gefiltert.
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Um die Auswahl der Bauteile einzugrenzen oder 
Schallnebenwege zu berücksichtigen, kann man mit 
Reglern die Einstellungen optimieren

Anzeige der herausgefilterten 28 passenden Bauteile

Diverse Filtermöglichkeiten stehen am rechten Bildrand 
zur Verfügung: 

- Verschiedene Tragkonstruktionen

- Verschiedene Estricharten

- Verschiedene Möglichkeiten der Beschwerung auf und 
in der Tragkonstruktion

- Verschiedene Hohlraumdämmungen

- Optionen zur Deckenbekleidung

swisskrono.de 3

4. Schritt

Die Eingrenzung reduziert 
die Auswahl von 135 auf 28 
Bauteile

5. Schritt

6. Schritt

Je nachdem, wie viele 
Bauteile an dieser Stelle den 
eingegebenen Kriterien 
entsprechen, helfen weitere 
Filtermöglichkeiten, die 
Auswahl zu verfeinern und 
damit einzuschränken.
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Beispielhafte Bauteilauswahl der Konstruktion A0122: 
Rippen / Balken Unterkonstruktion entkoppelt
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6. Schritt

Detaillierte Auflistung des 
Schichtaufbaus mit Angaben 
zu:

- Produkt

- Hersteller

- Dicke

- Gewicht

- Breite

- Achsabstand

Mögliche Zusatz-
anforderungen an den 
Brandschutz können ebenso 
abgerufen werden.

Für die verwendeten 
SWISS KRONO OSB-Produkte 
sind weitere Informationen 
und Verarbeitungshinweise 
als PDF per Link erreichbar.
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Eine Außenwand für das gleiche Berliner Gebäude

Schritt 1 bis 6 lassen sich analog zum vorher gezeigten 
Deckenaufbau durchlaufen. Die Wahl fällt dann auf die 
Konstruktion D0751 MAGNUMBOARD® OSB 
Unterkonstruktion mit Direktabhänger. 

Unterhalb der Informationen zum Schichtaufbau stehen 
verschiedene Berechnungstools zur Verfügung: 

U-Wert Berechnung für die Außenwand D0751
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Berechnungstools für 
konkrete Bauteile

Die Bauteile werden direkt in die 
Bauphysik-Tools exportiert und 
können dort weiter optimiert 
werden.

Die Ergebnisse der 
Berechnungen öffnen sich in 
einem neuen Tab/Reiter.

Die Dicken der Bauteile 
können erhöht und die 
Lambda-Werte angepasst 
werden.

Ebenso lassen sich Schichten 
hinzufügen, verschieben und 
entfernen.
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Tauwasser-Berechnung für die Außenwand D0751

Rechts oben symbolisiert der grüne Haken, dass in dieser 
Konstruktion kein Tauwasser ausfällt. 

Wenn Tauwasser ausfällt, dann erscheint an gleicher Stelle 
ein orangefarbenes Kreuz und es wird konkret aufgezeigt, 
in welcher Bauteilebene Tauwasserausfall zu erwarten ist.

In diesem Falle wäre das Bauteil zu optimieren, 
beispielsweise eine zusätzliche Dampfbremse 
anzuordnen.
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Berechnungstools für 
konkrete Bauteile

Die Dicken der Bauteile 
können erhöht und die 
Lambda-Werte sowie die 
Diffusionswerte angepasst 
werden.

Ebenso lassen sich Schichten 
hinzufügen, verschieben und 
entfernen.
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Für SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB steht ein 
Statik- und Brandschutztool zur Verfügung. Hier die 
Berechnung von Bauteil D0751.

Einstellen der Element-
dicke auf 100 mm und  
der Branddauer (Brand-
widerstand) auf 30 Min. 

Einstellen der Breite des Wandelementes auf 100 cm

Durch Klicken auf den Button „Max. Druckkraft neu 
berechnen“ wird der Nachweis nach den neuen 
Einstellungen geführt. Angezeigt werden Druckkraft, 
Knicknachweis und verschiedene Rechenwerte. 
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Berechnungstools für 
konkrete Bauteile
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Weiterverarbeitung ausgewählter Bauteile

Wir empfehlen jedem Nutzer sich zu registrieren, dann 
stehen auch die Merklisten zur Verfügung. So lassen sich 
bereits gefundene Bauteile einfach speichern und wieder 
aufrufen.

Außerdem können Bauteile als IFC4-Datei 
heruntergeladen werden, die für CAD- und BIM-Software 
verwendbar sind.

Zusätzlich stehen vorausgefüllte Ausschreibungstexte als 
PDF zur Verfügung, die individuell ergänzt werden können.
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Ihre Ansprechpartner

Stefan Gottfried

Dipl. Ing. (FH) Holzbau
und Ausbau

Alle Broschüren als PDF im 
Downloadbereich der Webseite

Harald Sauter

Zimmerermeister

T +49 151 115 47616
F +49 74 3222 031 - 53
harald.sauter@swisskrono.com

Mit der Elementbauweise haben Bauherren und 
Architekten ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit. 
Noch dazu ist das Bauen mit Holz ökologisch, gesund 
und bei der Element- und Modulbauweise extrem 
schnell – was will man mehr?

T +49 33962 69 - 751
F +49 33962 69 - 374
stefan.gottfried@swisskrono.com

SWISS KRONO OSB sind ökologische Holzwerkstoffe, die 
viele positive Eigenschaften miteinander kombinieren. 
Durch die hohen Festigkeitswerte, diffusionshemmende 
und luftdichte Merkmale, geringe Schwind- und 
Quellwerte ist SWISS KRONO OSB für verschiedenste 
Anwendungen bestens geeignet.

SWISS KRONO BAUTEIL-PLANER

Als Nachfolger des erfolgreichen „Handbuch 
Holzrahmenbau“ ist die Web-Applikation das digitale 
Planungswerkzeug für Architekten, Ingenieure und 
Verarbeiter. Diverse Filter, Berechnungstools und 
Download-Möglichkeiten erleichtern den Arbeitsalltag.

Optimiert für Desktop und Tablet: timberplanner.com  

https://www.swisskrono.de/Oekologische-Holzwerkstoffe/Informationsmaterial/Downloads-1417195155.html
mailto:harald.sauters@swisskrono.com
mailto:stefan.gottfried@swisskrono.com
https://timberplanner.com/de
https://timberplanner.com/de

