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Safety first

fermacell® Gipsfaser-Platten bieten
hohe Sicherheit vor Einbruch

Montagewénde mit fermacell® Gipsfaser-Platten bieten sicheren Einbruchschutz in den
Widerstandsklassen RC2 und RC3 gemalB der DIN EN 1627. Ohne dass eine zusatzlich
Stahlblecheinlage vorgesehen werden muss, erreichen bereits Wande, die mit einer doppelten
Beplankung aus 2 x 12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten ausgefiihrt sind, die Einbruchschutz-
Widerstandsklasse RC2. Die nachste Sicherheitsstufe - RC3 - wird erreicht, wenn die beiden
Plattenlagen bei der Montage zusatzlich untereinander mit fermacell™ Estrich-Kleber befestigt
werden. Dabei wird der fermacell™ Estrich-Kleber als doppelte Leimschnur zwischen der ersten und
zweiten Plattenlage jeweils im Abstand von 312,5 mm - also im Bereich der Unterkonstruktion
sowie mittig im Feld - aufgetragen. Die Standerabstande bleiben wie gewohnt bei maximal 625

mm. Der Einbruchschutz wird sowohl mit Holz- als auch mit Metallunterkonstruktionen erreicht.

Kontakt fiir die Redaktion:
Tobias Bennerscheidt

James Hardie Europe GmbH
Tel.: + 49 211 54236-350

tobias.bennerscheidt@jameshardie.com

Kompletter Artikel:
https://www.fermacell.de/de/aktuelles/einbru
chhemmende-konstruktionen-rc2-und-rc3

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1

40474 Dusseldorf
www.jameshardie.de
www.fermacell.de
www.aestuver.de
fermacell@jameshardie.de

Bildnachweis: James Hardie Europe GmbH

© 2020 James Hardie Europe GmbH. TM und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James
Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.


https://www.fermacell.de/de/aktuelles/einbruchhemmende-konstruktionen-rc2-und-rc3
https://www.fermacell.de/de/aktuelles/einbruchhemmende-konstruktionen-rc2-und-rc3

