
NOVATOP ACOUSTIC – FURNIERHOLZ

                                           – Die Akustikpaneele bieten wir mit einer attraktiven Furnieroberfläche in zwei Dekoren:

EUROPÄISCHE EICHE – radial, A Qualität, Dicke – 0,6 mm 
EUROPÄISCHE EICHE – tangential, A Qualität, Dicke – 0,6 mm

NEUES 

Europäische Eiche radial  
(Profil: Marilyne 8/25)

Europäische Eiche tangential   
(Profil: Marilyne 4/12)

https://www.buqezresort.com/


NOVATOP ACOUSTIC MIT FINALER 
BEHANDLUNG IN 3 FARBTÖNEN
Seit neustem bieten wir akustische Paneele mit der finalen Behandlung Adler Lingovit Interior UV 100 an, die einen bis zu dreifachen 
UV Schutz gewährleisten und sehr niedrige VOC Werte haben. Auswählen können Sie die Ausführung mit einer Grundierung oder 
finalen Behandlung in 3 Farbtönen. Die ACOUSTIC-Paneele werden standardmäßig ohne Behandlung geliefert und die Oberfläche 
kann mit gewöhnlichem Holzanstrich für innen und außen behandelt werden. Die Oberfläche der akustischen Paneele wird final 
geschliffen bis zur Herstellung des entsprechenden Profils.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 

Adler Lingovit Interior UV 100 
– Produkt der Marke Adler, für welche die Qualität und Nachhaltigkeit wichtig sind 
– sehr niedriger VOC-Gehalt
– wasserlösliche Farbe zur Verwendung im Innenbereich
– dreifacher UV-Schutz (UV-Filter, physikalischer UV-Schutz mit überwiegend farblosen Pigmenten, Stabilisator von Lignin)

Grundierung – Adler Natur Grundierung – Adler Zugspitze Grundierung – Adler Mont Blanc

Finale Behandlung – Adler Natur Finale Behandlung – Adler Zugspitze Finale Behandlung – Adler Mont Blanc

Finale Behandlung – Adler Mont Blanc



ART DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Grundierung – aufgetragen mit einer Rolle – zur Oberflächenbearbeitung nach dem Zusammenbau auf der Baustelle
Finale Behandlung – zwei gespritzte Schichten mit Zwischenschleifen

TÖNE 

Natur – transparent ohne Farbpigmente
Zugspitz und Mont Blanc – mit weißen Pigmenten 

FÜR VOLLKOMMENEN AKUSTISCHEN KOMFORT 
UND NATURDESIGN AUS HOLZ

 NOVATOP ACOUSTIC - Akustische Paneele aus Massivholz
 Sie vervollkommnen die akustischen Eigenschaften des Raumes
 Sie bieten mannigfaltige Kombinationen der Profile und der Absorber
 Für Sport- und Turnhallen geprüft
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