ETA fir WDVS mit 9 Putzherstellern
und weiteren Dammstoffstarken
bei best wood SCHNEIDER

Der Wert eines Hauses wird heutzutage unter anderem am Verbrauch der Energie-
kosten gemessen. Umso wichtiger ist es, neben einer gesunden und 6kologischen
Bausubstanz auch an ein perfekt aufeinander abgestimmtes Warmedammverbund-
system zu denken. best wood SCHNEIDER arbeitet stetig an der Entwicklung und
Zulassung neuer Komponenten fiir das WDVS mit der Putztragerplatte best wood
WALL. Zuletzt konnten die europaisch technischen Zulassungen fiir das Produkt um
einige Putzhersteller erweitert werden.

Ob auf Holz- oder mineralischen Untergriinden — aktuell sind acht Putzhersteller neben dem best
wood WDVS fiir die Holzfaserddmmung im AuBenbereich zugelassen: Fixit, Hasit, R6fix, Kreisel,
Weber Saint Gobain, Schwenk, Villerit und Baumit. Der Zimmermann hat damit bei der Planung
mehr Freiheit und bleibt dennoch zulassungskonform. Nach wie vor ist die best wood WALL als
Putztragerplatte in den Rohdichten 140/180 kg/m? Basisprodukt fiir die verschiedenen Systeme.
Eine groBe Auswahl an gangigen Plattenformaten, Profilen und Dicken von 40 bis 240 mm bietet
fir jeden Zimmermann das richtige Produkt. Zulassungskonform mit den Putzkomponenten von
best wood SCHNEIDER ist auch die vorverputzte best wood WALL, die bereits mit der ersten
Grundputzschicht von 3—4 mm auf die Baustelle geliefert wird.
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Europaweit einsetzbar

Eine ETA (European Technical Assessment) bescheinigt anhand einer objektiven, unabhéngigen
Bewertung wichtige Leistungsmerkmale eines Bauproduktes, fir das es keine harmonisierte EU-
Norm gibt. Sie ist Voraussetzung fiir die Vergabe des europdischen CE-Kennzeichens. Bei best
wood SCHNEIDER bescheinigt die ETA-16/0997 die Verwendung des Systems auf Holzuntergriin-
den mit der best wood WALL 140/180, die ETA-15/0731 auf mineralischen Untergriinden mit der
best wood WALL 140. Die dazugehdrigen Bauartgenehmigungen geben die Verwendung so auch
fiir Deutschland frei.

Mehrwert durch Holzfaser-Dammstoff

Holzfaser-Dammstoffe sorgen fiir eine belastbare Fassade. Durch die feste Verzahnung der Holzfa-
sern und die hohe Masse halten sie StéBe gut aus. Sie sind per se feuchteregulierend und bieten
neben einem gesunden Wohnklima optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Zusammen mit dem
richtigen Putz, einem angemessenen Dachvorsprung und der korrekten Verarbeitung bilden sie
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einen optimalen und vor allem nattirlichen Schutzschild gegen Algen und Moose. Hinsichtlich der
steigenden Kosten bei Bauschutt-Entsorgungen darf der dkologische Aspekt der Holzfaserddmm-
platten nicht vergessen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Dadmmstoffen kénnen sie nach
ihrem Lebenszyklus wieder recycelt werden.

Alle Systemkomponenten aus einer Hand

Entscheidet sich der Verarbeiter fir das komplette System von best wood SCHNEIDER, umfasst
dieses neben den dimensionsstabilen, besonders druckfesten und mit dem natureplus-Qualitats-
zeichen zertifizierten Holzfaserddmmplatten alle notwendigen Komponenten: Klebe- und Armie-
rungsmortel, Befestigungsmaterial, Mineralputz, Silikonharzputz, Silikonharzfarbe, Armierung,
Putz- und Sockelprofile sowie Fugendichtband. Konkrete Verarbeitungsrichtlinien fiir die diversen
Aufbauten und wertvolle Konstruktionsdetails fir Sockelpunkt, Geschossiibergange, Fenster- und
Dachanschliisse sowie Gebaudedehnfugen findet der Fachmann in der online verfiigbaren Verar-
beitungsrichtlinie WDVS unter www.schneider-holz.com. Auch eine Checkliste fir die Gewerked-
bergabe und damit einen reibungslosen Ablauf ist dort verflighar.

———

Das ¢kologische Warmeddmmverbundsystem von best wood SCHNEIDER, hier auf unterschiedlichen Untergriin-
den dargestellt, ist fir die Verwendung in der Européischen Union zugelassen.
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Unternehmensprofil

Mit ca. 430 Mitarbeitern vertreibt
die best wood SCHNEIDER®
GmbH europa-weit alle Holzpro-
dukte und Holzfaser-Dammstoffe
flir den modernen Holz- und Pas-
sivhausbau.

Brettschichtholz, Konstruktions-
vollholz, BSH-, Brettsperrholz-
und Hohlkastenelemente sowie
Holzfaser-Dammstoffe  werden
mit einer energieeffizienten Pro-
duktionsanlage in Stddeutsch-
land produziert.

Die Zertifizierung der best wood
SCHNEIDER®  Produkte durch
natureplus® und PEFC geht weit
iber den dblichen Standard hi-
naus und garantiert nachhaltige,
gesunde Lésungen flr Privat-
bauten, Industrie und Gewerbe.
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Ubersicht der zugelassenen Putzhersteller und -komponenten auf Putztragerplatten von best wood SCHNEIDER

Zulassungs-
gegenstand

Putz-
hersteller

Ansprech-
partner

Unterputze

Bewehrung

Haftvermitt-
ler

Oberputze

Anstrich

ETA-15/0731, ETA-16/0997 und allgemeine Bauartgenehmigung Z-33.84-1674 und Z-33.84-1675
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PUTZSYSTEME Natirlich besser bauen Bauen mit System Baudhofe 15 SAINT-GOBAIN
best wood SCHNEIDER FIXIT GRUPPE Sievert Baustoffe GmbH Weber St. Gobain Villerit
Norbert Bleicher Gerhard Forg / Andreas Mayr & Co. KG Schanzenstr. 84 Rolf Hirt
Kappel 28 Landshuterstr. 30 Badstr. 23 Mihleneschweg 6 40549 Diisseldorf Unterer Dammweg 24-26
88438 Eberhardzell 85356 Freising A-6832 Réthis 49090 Osnabriick +49 2363 399332 78050 VS-Villingen
+49 7355 9320 217 +49 1709285928 +43 664 841 68 66 +49 541 601-601 info.deutschland@sg- +49 772198 2131
n.bleicher@schneider-holz.com gerhard.forg@fixit-gruppe.com andreas.mayr@fixit-gruppe.com info@akurit.de weber.de rolfhirt@uvillerit.de

best wood Klebe- und
Armierungsmortel (UP)

Armierungsgewebe

keiner

Mineralischer Oberputz
Kratzputzstruktur,
Mineralischer Oberputz
Rillenputzstruktur,
Mineralischer Oberputz
Modellierputzstruktur,
Siliconharz Oberputz (SOP)

Silikonharzfarbe

439 [IA 680],
435 [IA 710],
439 [IA 720]

Armierungsgewebe

Putzgrund [SP 300]

714,715,716, 777,
Silikatputz [SE 210],
Silikonharzputz [SE 410],
SiSi-Putz [SE 510],

SE 520, SE 530, SE 773

PE 429, PE 228, PE 516,
PE 519, PE 319

Dieplast 860 Light [IA 680],
Dieplast 804 [IA 710],
Dieplast 804 [IA 720]

Armierungsgewebe

Putzgrund [SP 300]

252, 704 [SE 714], 705,
709 [SE 716], 715

[SE 715], 725,

Silikatputz [SE 210],
Silikonharzputz [SE 410],
SiSi-Putz [SE 510], SE 520,
SE 530, SE 773

PE 429, PE 228, PE 516,
PE 519, PE 319

IA 680, 1A 710,1A 720

Armierungsgewebe

Putzgrund [SP 300]

714,715,716,
Silikatputz [SE 210],
Silikonharzputz [SE 410],
SiSi-Putz [SE 510],

SE 520, SE 530, SE 773

PE 429, PE 228, PE 516,
PE 519, PE319

Unistar LIGHT [IA 680],
Polystar [IA 710],
Polystar [IA 720]

Armierungsgewebe

Putzgrund [SP 300]

SE 714, 715 [SE 715],
SE 716,772,

Silikatputz [SE 210],
Silikonharzputz [SE 410],
SiSi-Putz [SE 510],

SE 520, SE 530, SE 773

PE 429, PE 228, PE 516,
PE 519, PE 319

Spachtelkleber SK leicht

Armierungsgewebe

Grund

Edelputz - VarioStar,
Edelputz - Rustikalputz,
Edelputz - Scheibenputz,
Edelputz - Miinchner
Rauhputz,
Silikonharzputz

Silikonharzfinish

weber.therm family KS grob,

freestyle KS, prestige KS, 301

weber.therm 311,
Textilglasgittergewebe

keiner

weber.star 220,

weber.pas 481 top,
weber.pas 481 AquaBalance,
weber.pas Silikonharzputz

weber.ton 411 Siliconharz-
farbe, 12 Kunstharzfarbe

InnoTherm Klebe- und
Armierungsmortel

Armierungsgewebe fein

keiner

Stockputz,
Rauhputz,
Rustikalputz,
Silconit K/R,
Siliconharzoberputz

Siliconharzfarbe

Stand: 01.07.2020 Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Fiir das Lieferprogramm der Holzfaser-Ddmmplatten bzw. der best wood WDVS Komponenten informieren Sie sich bitte in der aktuellen Preisliste.
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Baumit

Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang
+49 83249210
info@baumit.de

multiContact MC 55W,
Dickschicht Klebespachtel,
KlebeSpachtel light

StarTex Fein,
TextilglasGitter

PremiumPrimer DG 27,
UniPrimer,
PremiumPrimer

SilikonTop,
CreativTop,
SilikatTop,
ScheibenPutz SEP
Fascina

StarColor,
SilikatColor

www.schneider-holz.com



