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Hohlkastenelement für große Spannweiten:

die CLT BOX – DECKE überzeugt mit hoher 

statischer Tragfähigkeit bei geringem Gewicht.

Der Holzbau ist auf dem Vormarsch und Lösungen für Holzkonstruktionen mit hohem 
Vorfertigungsgrad sind sehr gefragt. best wood CLT BOX ist ein statisch wirksames 
und gleichzeitig raumbildendes Holzelement, welches sich dank seiner flexiblen Ab-
messungen und hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften für jede bauliche 
Anforderung eignet. Durch die Ausnutzung der Vorteile des Holzmassiv- und Holz-
ständerbaus entsteht ein leistungsfähiges und vielseitig einsetzbares Bauprodukt.

Schnelle Montage der best wood CLT BOX – DECKE

Die Kombination aus CLT und Rippenhölzern bewirkt eine hohe statische Tragfähigkeit bei ver-
gleichsweise geringem Gewicht. Der kreuzweise Aufbau der CLT-Platten aus qualitativ hochwer-
tigem Rohmaterial in Kombination mit einer hochwertigen Flanken- und Flächenverleimung ge-
währleistet ein hohes Mass an Dimensionsstabilität. Ein hoher Vorfertigungsgrad der best wood 
CLT BOX mit nachgeschaltetem Abbund und die einfache Verbindung der best wood CLT BOX 
Elemente sorgt für eine schnelle und wirtschaftliche Montage und gewährleistet eine trockene 
Bauweise. 

Große Spannweiten bei geringem Materialeinsatz
Die Hohlkastenelemente sind verfügbar in Längen bis 16,00 m und Breiten von 900 bis 1200 
mm. Die Höhe von 260 bis 480 mm sorgt mit den dreischichtigen CLT-Platten und den geklebten 
Brettschichtholzrippen für hohe statische Tragfähigkeit bei geringem Materialeinsatz. 

Kurze Bauzeiten auch bei Sichtqualität
Der hohe Vorfertigungsgrad und die Wahl zwischen mehreren Verlegevarianten erlauben einen 
schnellen Arbeitsfortschritt. Präzise abgebundene und kommissionierte Bauteile, die sofort nach 
Montage begeh- und belastbar sind, sorgen zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf auf der 
Baustelle. Elemente in Sichtqualität sind wie alle Deckensysteme von best wood SCHNEIDER in 
geschliffener oder sägerauer Optik und in 8 verschiedenen ökologischen Farben oder der transpa-



Unternehmensprofil

Mit ca. 430 Mitarbeitern ver-
treibt die best wood SCHNEIDER® 
GmbH europa-weit alle Holzpro-
dukte und Holzfaser-Dämmstoffe 
für den modernen Holz- und Pas-
sivhausbau.

Brettschichtholz, Konstruktions-
vollholz, BSH-, Brettsperrholz- 
und Hohlkastenelemente sowie 
Holzfaser-Dämmstoffe werden 
mit einer energieeffizienten Pro-
duktionsanlage in Süddeutsch-
land produziert.

Die Zertifizierung der best wood 
SCHNEIDER® Produkte durch 
natureplus® und PEFC geht weit 
über den üblichen Standard hi-
naus und garantiert nachhaltige, 
gesunde Lösungen für Privat-
bauten, Industrie und Gewerbe.

renten Schutzschicht UV protect erhältlich. Die veredelten Elemente werden mit einer schützenden 
Kaschierfolie angeliefert, die sie vor Schmutz und zu hohem Feuchtigkeitseintrag, z.B. durch einen 
Nassestrich bewahren. So bleibt die Sichtseite der Decken unberührt, bis alle groben Arbeiten 
auf der Baustelle abgeschlossen sind und kann anschließend (bis zu sechs Monate nach Einbau) 
mühelos abgezogen werden.

Effizienz durch intelligente Lichtsteuerung
Um den Service komplett zu machen, bietet best wood SCHNEIDER kompatible Leuchtsysteme für 
das Dachsystem an. Die dimmbaren LED Leuchtsysteme sind qualitativ hochwertig und bestechen 
durch zeitloses Design. Passende Bohrungen ab Werk machen den Einbau sehr einfach, die Lam-
pen werden nur verkabelt und eingeklipst.

Berechnungssoftware für Statik
Die CLT BOX – DECKE ermöglicht große Spannweiten und bietet damit viel Freiheit in der Gestal-
tung des Grundrisses. Störende Stützen und Unterzüge gehören der Vergangenheit an. Um auch 
bei der Planung zu unterstützen, wurde die Bemessungssoftware best wood STATICS entwickelt. 
Konstruktionen mit der best wood CLT BOX – DECKE lassen sich damit einfach, sicher und schnell 
bemessen. best wood STATICS steht als kostenloser Download unter www.schneider-holz.com/
holzprodukte/deckensysteme zur Verfügung.
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Hier entsteht ein Gewerbeobjekt: Aufstockung der Schreinerei Hirlinger, Nonnenhorn durch:  
Joos Holzbau GmbH, Nonnenhorn

Spannweite der best wood CLT BOX – DECKE: 12,47 m, Deckbreite: 1,15 m, Höhe 45 cm


