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fermacell® Estrich-Elemente 

Neue Verarbeitungsrichtlinien für 

Oberbeläge 

 

Um die fachgerechte Verlegung von Oberbelägen auf fermacell® 

Estrich-Elementen zu gewährleisten, hat James Hardie jetzt die 

Verarbeitungsrichtlinien für den Einbau von Bodenbelägen neu 

konzipiert und systematisiert. Damit stehen für den Einbau von 

elastischen Bodenbelägen (z.B. Laminat, Textil, PVC), Fliesen bzw. 

Naturstein sowie Parkett und anderen Belägen aus Holz nunmehr 

drei gesonderte Unterlagen zur Verfügung. Abgestimmt auf die 

verschiedenen fermacell® Estrich-Elemente enthalten sie 

anbieterbezogen in übersichtlichen Listen alle wichtigen Details für 

die richtige Verarbeitung der unterschiedlichen Bodenbeläge. 

Berücksichtigt werden sämtliche fermacell® Estrich-Elemente mit 

und ohne Dämmstoff-Kaschierung sowie fermacell® Powerpanel TE. 

Gleichzeitig stehen geprüfte Verlegeempfehlungen aller führenden 

Hersteller zur Verfügung. Insgesamt hat James Hardie damit die 

Liste der geprüften Lösungsmöglichkeiten deutlich erweitert.   

    

FE 

JH 

AE 

 

JAMES HARDIE EUROPE GMBH 

PRESSE-INFORMATION 

19. AUG 2020 

Kontakt für die Redaktion:  

Tobias Bennerscheidt 

James Hardie Europe GmbH 

Tel.: + 49 211 54236-350 

 

tobias.bennerscheidt@jameshardie.com 

 

Download der Verarbeitungsrichtlinien mit 

den geprüften Verlege-Empfehlungen: 

https://cutt.ly/2s1htGv (Fliesenbeläge) 

https://cutt.ly/ks1hmSZ (Elast. Bodenbeläge) 

https://cutt.ly/Ws1ffaO (Parkett) 
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