
FLEXIBILITÄT UND INDIVIDUALITÄT

www.novatop-system.com

NOVATOP ELEMENT
Für Decken und Dächer

LÄNGEN BIS ZU 10m
mit durchgehenden Oberflächenlamellen



VARIANTEN DER SCHALL 
UND DÄMMUNGSARTEN

VORBEREITUNG VON VERKABELUNGEN 
UND LEITUNGSFÜHRUNGEN

VORBEMESSUNG l /300

NOVATOP ELEMENT für Decken und Dächer 
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Weitere Möglichkeiten finden sie in 
der technischen Dokumentation.

 Wärmedämmung

Wärmedämmung

Schalldämmung

Brandschutzschrank

KLUGE UND EFFEKTIVE  
HOLZAUSNUTZUNG



BRANDWIDERSTAND VERBINDUNG DER WAND  
MIT DER DECKE (ND 201)

BEISPIEL – DECKE (ND 207)

BESCHREIBUNG

NOVATOP ELEMENT besteht aus einer an der Unterseite 
angebrachten mehrschichtigen Trägerplatte aus Massivholz 
(SWP – Solid wood panel), deren Stärke vom geforderten 
Feuerwiderstand der Konstruktion abhängig ist. An der Platte 
sind Quer- und Längsrippen (SWP) geklebt, deren Höhe von 
der geforderten Tragfähigkeit des Elements abhängig ist. Die 
ganze Konstruktion ist mit einer oberen Mehrschichtplatte 
abgeschlossen. Die Verbindung von Platten und Rippen wird 
durch verleimungen und kaltpressen erzeugt. Die Hohlräume 
zwischen den Rippen lassen sich während der Herstellung 
mit Wärme- und Schalldämmung ausfachen oder mit 
Installationen bestücken. Die Elemente können mit der dem 
Innenraum zugewandten Platte in Sichtqualität geliefert bzw. 
bei Wunsch des Kunden auch bereits in der Fertigung mit der 
Mehrschichtplatte aus Weißtanne oder mit dem ACOUSTIC-
Paneel verkleidet werden.

VORTEILE

Geringes Gewicht und hohe Tragfähigkeit machen das 
Element in beiden Achsen sehr starr und stabil • Großflächige 
Formate bis 2 450 x 12 000 mm • Sonderformate je nach Projekt 
• Schnelle und einfache Montage mit hoher Genauigkeit 
•  Wärme- und Schalldämmung sowie Leitungseinbau und 
Verkabelungen möglich • ETA-Zertifizierung bis 12 m.

Verwendung: in erster Linie Decken und Dächer.

SORTIMENT

Breiten (mm): 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Längen (mm): in Abhängigkeit des Projektes, standardmäßig  
6 000, max. 12 000
Höhen (mm): 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, max. 400

Oberflächenqualität der unteren Platte des Elements: 
Wohnsichtqualität WSI, Nicht-Sichtqualität NSI

Technische Informationen können Sie unter www.novatop-system.com downloaden.

Probe bei Flächenbelastung (300 kg/m²) während 84 Minuten.

Probe bei Flächenbelastung (300 kg/m²) während 47 Minuten.

KLASSIFIKATION: REI 45

KLASSIFIKATION: REI 60

Fußbodenaufbau
Fußbodenaufbau



BEISPIEL – DECKEN UND DÄCHER BEISPIEL – WÄNDE TYPEN

NOVATOP OPEN 

KVH DUO, TRIO

BSH I-Träger

FLEXIBLER  
VORFERTIGUNGSGRAD



LÄNGSVERBINDUNG (ND 327) BEISPIEL –  
DACHKONSTRUKTION  
(ND 321)

BEISPIEL – DACHKONSTRUKTION (R 300)

Dachdeckmaterial

Lüftungsschicht
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Dachstruktur

BESCHREIBUNG

NOVATOP OPEN besteht aus einer an der Unterseite ange-
brachten mehrschichtigen Trägerplatte aus Massivholz (SWP – 
Solid wood panel). Auf diese Platte werden Holzbalken aus (KVH, 
DUO, TRIO, BSH, I-Träger) für die tragende Funktion aufgeklebt. 
Zur Versteifung von Außenwänden und Öffnungen werden 
Querrippen eingefügt. Die Dimension sowie der Achsabstand 
der Balken können entsprechend den Projektanforderungen 
angepasst werden. Die Verbindung von Platten und Rippen 
geschieht durch verleimen und kaltpressen. Der Raum 
zwischen den Balken kann mit Wärmedämmung ausgefacht 
werden. Das OPEN-Element kann mit anderen flächigen 
diffusionsoffenen Stoffen (z. B. Fermacell, DHF, DFP usw.) 
geschlossen werden. Die NOVATOP OPEN Elemente können 
mit der unteren Platte in Sichtqualität auf Kundenwunsch 
geliefert werden bzw. bereits während der Herstellung mit der 
Mehrschichtplatte aus Weißtanne oder mit dem akustischen 
Paneel verkleidet werden.

Verwendung: Dächer, Decken und Wände.

VORTEILE

Die NOVATOP OPEN-Elemente verbinden die Vorteile von 
gut bekannter Bemessung von Balken und Mehrschicht-
massivholzplatten, und ermöglichen einen wahrhaft „open“ 
(offenen) Vorfertigungsgrad nach individuellem Bedarf. 
• Sie bieten eine ökonomische und sichere Lösung für 
diffusionsoffenen Dächer und Wände • Großflächige Formate bis 
2 450 x 12 000 mm • Sonderformate je nach Projekt • Schnelle 
und einfache Montage mit hoher Genauigkeit sowie die 
Ausfachung mit unterschiedlichen Dämmstoffen ist möglich. 

SORTIMENT

SWP-Stärken (mm): 27 (9/9/9), 19 (6/7/6)
Gesamthöhen (mm): 227, 247, 267 u. a. 
Breiten (mm): 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450
Längen (mm): nach der Projektdokumentation, 
standardmäßig 6 000, max. 12 000 
Formate von KVH (DUO, TRIO, BSH, I-Träger): 200/60; 220/60
Max. Format (mm): 2 450 x 12 000 
(Verlängerung der SWP mit verzinkter Verbindung)

Oberflächenqualität der unteren Platte des Elements: 
Wohnsichtqualität WSI, Nicht-Sichtqualität NSI
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