
best wood WALL 140/180 VORVERPUTZT
Die vorverputzte Holzfaser-Dämmplatte von best wood SCHNEIDER®

 bis zu 5 Monate frei bewitterbar

 spart Zeit auf der Baustelle

 �hochwertige Qualität

 �einfacher Zuschnitt und Montage

Ihre Anwendungsfragen an
Norbert Bleicher:

 	 0049 (0)7355 9320 - 217
	n.bleicher@schneider-holz.com



best wood WALL 140/180 VORVERPUTZT
Mit einer echten Innovation macht best wood SCHNEIDER dem Holzbau die Arbeit leichter, sicherer und schneller.  
Die vorverputzte WALL 140/180 macht Zimmereien und Holzbauunternehmen das ganze Jahr, auch im Winter voll 
arbeitsfähig. Und das ohne Mehrkosten.

Die Ganzjahres-Putzträgerplatte von best wood SCHNEIDER bringt die erste Armierungsschicht für den Außenputz 
bereits ab Werk mit. Dazu werden die bewährten Putzträgerplatten WALL 140 und 180 maschinell mit dem Klebe- 
und Armierungmörtel (UP) aus dem best wood-WDVS beschichtet. Vor kurzem investierte Schneider in eine neue 
Anlage und produziert die best wood WALL 140/180 VORVERPUTZT nun vollautomatisch. Als Kunde profitieren Sie 
von kürzeren Lieferzeiten.

Ein weiterer sehr großer Vorteil der best wood 
WALL  140/180 VORVERPUTZT ist die Zeiterspar-
nis – keine Rüstzeiten, der gesamte Arbeitsgang 
der Grundspachtelung und auch die Trockenzeit 
entfallen. 

Überzeugen Sie sich selbst von den unschlag-
baren Vorteilen der best wood WALL 140/180 
VORVERPUTZT.

www.schneider-holz.com

Mit ca. 430 Mitarbeitern produziert und vertreibt die best wood SCHNEIDER® GmbH europaweit alle Holzprodukte und Holzfaser-Dämm-

stoffe für den modernen Holz- und Passivhausbau. Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, BSH-, CLT-Deckenelemente und Holzfa-

ser-Dämmstoffe – mit einer energieeffizienten Produktionsanlage in Süddeutschland wird vom Rundholz bis zum fertigen Produkt 

alles aus einer Hand realisiert. Die Zertifizierung der best wood SCHNEIDER® Produkte durch natureplus® und PEFC geht weit über 

den üblichen Standard hinaus und garantiert nachhaltige, gesunde Lösungen für Privatbauten, Industrie und Gewerbe.

Zertifikate (Download unter www.schneider-holz.com)

ETA

ETA-16/0997

ETA

ETA-15/0731

Höchste Qualität und Zeitersparnis 

• Erste Armierungsschicht von 3-4 mm bereits werkseitig aufgebracht
• Erspart dadurch die Zahnspachtelung auf der Baustelle – bedeutet 1 Arbeitsgang weniger
• keine Trockenzeit, da Grundspachtelung bereits werkseitig aufgebracht ist
• Spart Rüst- und Arbeitszeit auf der Baustelle
• Armierungsgewebe liegt somit beim 2. Arbeitsgang mit Sicherheit an der richtigen Stelle
• Verhindert das Durchschlagen bei Lignin
• Bis zu 5 Monate frei bewitterbar
• Einfacher Zuschnitt und Montage

 Unser best wood SCHNEIDER® Big Bag-Service

Plattenreste der vorverputzten WALL 140/180 können, getrennt von unverputzten 
Holzfaserplatten, im best wood SCHNEIDER® Big Bag gesammelt werden.  
Der Big Bag wird mit Ihrer nächsten Lieferung von unseren werkseigenen LKWs 
abgeholt. (Abholung per Spedition leider nicht möglich) aBG

für Deutschland
Z-33.84-1675

aBG
für Deutschland
Z-33.84-1674


