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Feuerwehr- und Gemeindehaus im Hang
© Oliver Jaist

»Feuerhaus« im Hang
Feuerwehrhaus mit Gemeindesaal in Miihlbach im Ahrntal

Im Hang des Ahrntals

Der kleine Weiler Miihlbach liegt auf

1.500 m {iber dem Meeresspiegel an einem
steilen Berghang 700 Hohenmeter {iber
dem Talboden des Tauferer Ahrntals.

Mit seinen knapp 140 Einwohnern gehdrt
Miihlbach zur Gemeinde Gais. Kirche samt
Friedhof, ein Gasthaus und wenige angren-
zende Gebaude bilden einen kleinen Dorf-
kern, um den herum weitldufig verstreut
weitere Gebaude liegen. Die Kulturland-
schaftist geprégt von den Bergbauern-
hofen mit Milchwirtschaft, und es gibt ein
bescheidenes Angebot fiir den Tourismus.
Trotz der abgeschiedenen Lage istin Miihl-
bach so gut wie keine Abwanderung zu
verzeichnen. Im Gegenteil, viele junge von
hier gebiirtige Leute haben in den letzten
Jahren im und um das Dorf neue Wohn-
héduser errichtet und pendeln jeden Tag
zur Arbeit in die Umgebung.

Die dorfeigene Grundschule wurde aller-
dings vor iiber zehn Jahren aufgegeben,
und im Pfarrgebdude wohnt schon lange
kein Pfarrer mehr. Und mit Ausnahme einer
kleinen Friedhofserweiterung gab es in
den letzten Jahrzehnten auch keine dffent-
lichen Bauvorhaben mehr. Umso erfreuli-
cher war es deshalb, dass die zustdndige
Gemeinde Gais 2012 fiir die vergleichswei-
se kleine Bauaufgabe eines Feuerwehr-
hauses einen geladenen Planungswett-
bewerb ausschrieb.
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Der Weiler Miihlbach
© Oliver Jaist

Die Aufgabe

Hierfiir sollte ein in den 1970er Jahren
direkt entlang der GemeindestraBe am
Ortsausgang mehr schlecht als recht
errichtetes Feuerwehrgeb&ude riickge-
baut und an gleicher Stelle durch einen
modernen Anforderungen entsprechen-
den Neubau ersetzt werden. An das steile
inmitten von Wiesen und Feldern gelegene
923,00 m? groRe Grundstiick grenzt zum
Dorf hin ein kleines Wohnhaus aus den
1960er Jahren an.

Die Notwendigkeit eines neuen Feuer-
wehrgebdudes stand auller Frage, da in
einem Notfall die Einsatzfahrzeuge fiir

die Anfahrt vom Tal zu viel Zeit benétigen.
Zudem hat die Feuerwehr mit ihren 35 Frei-
willigen eine wichtige soziale Funktion im
Dorfgefiige, da es in Miihlbach aufgrund
der Topographie anders als in vielen weite-
ren kleinen Orten keine Sportvereine gibt.
Die Auslobung des Wetthewerbes be-
schrankte sich im Wesentlichen auf tech-
nische Vorgaben und zeichnete so das Bild
eines Zweckbaus vor. Eine Bezugnahme
auf den landschaftlichen Kontext und auf
die gebaute Umgebung oder eine erwei-
terte Nutzung des Gebaudes fiir die Dorf-
gemeinschaft kamen darin nicht vor.
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Allerdings zeugte allein die Durchfiihrung
des geladenen Planungswetthewerbes mit
acht Biiros aus der ndheren Umgebung
von einer klaren Haltung des Auftragge-
bers fiir diese sensible Bauaufgabe.

Der Entwurf

Die traditionellen Hofstellen der Gegend
setzten sich aus zwei Baukdrpern zusam-
men, dem »Feuerhaus« (Wohngebaude)
und dem »Futterhaus« (Stall und Scheune).
Diese zwei Baukdrper sind in ihren Propor-
tionen sehr dhnlich dimensioniert und im
Grundriss meist nahezu quadratisch. Sie
weisen jeweils ein Satteldach auf, und ihre
Firstausrichtung erfolgt orthogonal zum
geneigten Geldnde. Mit Ausnahme des
gemauerten Sockelgeschosses wurden
die Volumina von Feuerhaus und Futter-
haus in Holz errichtet, die Dacheindeckung
erfolgte mit Holzschindeln aus handisch
gespaltenem Larchenholz.

Leider wurden in den letzten Jahrzehnten
in den Weilern Miihlbach und Tesselberg
zahlreiche dieser Bauernhdfe dem Verfall
preisgegeben. Andere wurden haufig mit
wenig Riicksicht auf ihre Typologie saniert
und dadurch tiberformt. Und in einigen
Fallen sind erhaltene Ensembles durch in
ihrem direkten Umfeld falsch platzierte und
meist iberdimensionierte Ersatzneubauten
bis zur Unkenntlichkeit verfremdet worden.
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Lageplan Feuerwehrhaus im Steithang
© Stifter + Bachmann © Oliver Jaist

Ansicht Siid Ansicht Ost
O Stifter + Bachmann © Stifter + Bachmann
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Der siegreiche Entwurf des Biiros Stifter +
Bachmann griff diese Typologie auf. Statt
einer funktionalen Fahrzeughalle fiir die
Feuerwehr, die wiederum eine Stérung im
traditionellen dorflichen Gefiige dargestellt
hétte, entstand ein Gebaude, das sich als
kombiniertes »Feuer-« und »Futterhaus« le-
sen ldsst und in seiner modernen Interpre-
tation dieser Bauformen eine Verkniipfung
sowohl mit der Landschaft als auch mit der
gebauten Umgebung schafft. Dabei wurde
der Hausgedanke ausgeweitet und die
Feuerwache iiber ihr vorgegebenes Raum-
programm hinaus tatséchlich als nutz-
bares »Haus« fiir die Dorfgemeinschaft
konzipiert.

Im Wetthewerb waren ein Schulungs- und
Vereinsraum fiir die Feuerwehr sowie im
AuBenbereich des Steilgrundstiicks Platz
fiir Veranstaltungen mit bis zu 150 Perso-
nen gefordert worden. Da Miihlbach Giber
keinen Gemeindesaal verfiigt, schlugen
die Architekten ein zweigeschossiges
Gebaude vor, das statt eines klein dimen-
sionierten Schulungsraums {iber ein Ober-
geschoR mit einem deutlich groReren

Mehrzwecksaal fiir das ganze Dorf verfiigt.

Ansicht der Fassade von Siidwest
© Oliver Jaist

Die verbleibende Grundfldche des Ober-
geschosses wiesen sie als erhdhten und
somit geschiitzten AuRenbereich aus.
Aus diesem Ansatz heraus entwickelten
sie ein zweigeschossiges, zum Dorf hin

sehr présentes Geb&dude, das mit seinem
Satteldach, den holzverschalten Fassaden
und der Holzeindeckung der Dachflachen
in der Tradition der regionalen Hofstellen
steht.

Terrassenbereich im Obergeschof3
© Oliver Jaist
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Mehrzwecksaal im Oberg
© Oliver Jaist

»Weiterbauen«

Der im Grundriss in der Mittelachse »ge-
knickte« Baukdrper mit einem Raumvo-
lumen von insgesamt 2.720,00 m3 schafft
durch seine zuriickgenommenen Geb&ude-
kanten einerseits einen sicheren und iiber-
sichtlichen Vorbereich entlang der vorbei-
fiihrenden StralBe und gliedert anderer-
seits die lange Fassade in zwei Segmente.
Die Toranlage der Fahrzeug- und Gerate-
halle im ErdgeschoR tritt bewusst hinter
dem witterungsgeschiitzten Einschnitt

zuriick. Die Fenster hingegen sind als
groBe vor die Fassade gesetzte »Késten«
ausgebildet.

Die Gesamtnutzflache von 540,00 m? teilt
sich auf in ein 330 m? groBes Erdgeschol’
mit einer 185 m? messenden Fahrzeug-
halle und den angelagerten Radumlichkei-
ten fiir die Werkstatt, Stiefelwéasche, die
Atemschutzpflege, Umkleiden sowie die
Kommandozentrale, den Nachrichtenraum
und die Sanitér- und Lagerrdume.

Gerahmter Ausblick von der Terrasse in die Landschaft
© Oliver Jaist
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Im Obergeschol bilden der 105 m? grol3e
Schulungsraum, ein Foyer und eine Kiiche
eine funktionale Einheit, wobei alle Raum-
lichkeiten auch flexibel und einzeln genutzt
werden konnen. Fiir groBere Veranstaltun-
gen in der warmeren Jahreszeit konnen
der Mehrzweckraum, der sich mit einer
grofRen Glasfront zur AuBenanlage 6ffnet,
und der 195 m2 grofRe Terrassenbereich
zusammengeschaltet werden. Die allseitig
umschlossene Terrasse wurde zum ge-
schiitzten halbdffentlichen Platz mit Aus-
sichten in die Landschaft und Sichtbezii-
gen zum Dorf hin; ein einladend offener
und gleichzeitig von einer eigenen Intimitét
geprégter Ort.

Wahrend des Abrisses und Neubaus
musste eine Scheune als Ersatzquartier
eingerichtet und die Bauzeit extrem kurz
gehalten werden, um schnellstmdglich

die volle Einsatzbereitschaft wiederherzu-
stellen. Wie wichtig eine eigene Feuerwehr
fiir Miihlbach ist, zeigte sich, als gerade

in dieser Zeit, zwei Brandeinsétze zu be-
wiltigen waren, davon ein GroBbrand
einer Hofstelle infolge eines Blitzschlages.
Mit dem Ende 2018 fertiggestellten neuen
Geb&ude ist sie nun bestens fiir weitere
Einsétze geriistet.

Der Entwurfsansatz, mit dem Neubau am
Dorf »weiterzubauen«, und die Idee der
Zusatznutzung fiir die dérflichen Vereine
wurden nicht nur von der Wettbewerbsjury
honoriert, sondern haben auch unter den
Ortsansassigen viel Zuspruch erfahren.
Denn am Ende ist fiir die Dorfgemeinschaft
und die verschiedenen Vereine viel mehr
entstanden als »nur« ein Feuerwehr-
gebaude.
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