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Schnell, sicher und präzise 

KMR Skater mit KMR KG-Klammergerät 3477 

• Neu: zusätzliche Skater-Basis für kurze Abstände 

• Präzision durch weggesteuerte Befestigung 

• Technologie reduziert Montagezeit 5 

Ahrensburg, März 2021 – Die Fertigung im Holzbau nach der 

Zertifizierung des RAL Gütezeichens Holzhausbau (RAL-GZ 422) 

und des RAL Gütezeichens Holzrohelementherstellung (RAL-GZ 

421) erfordert die gleichbleibende Qualität bei der Befestigung. 

Als wirtschaftliche Alternative zu einer automatischen 10 

Befestigung hat sich die weggesteuerte Befestigung durch 

fahrbare Klammergeräte etabliert. KMR bietet die bekannte 

Skater-Technologie jetzt in einer neuen Variante an. Damit 

können nun auch kurze Abstände von 30/60 mm, 45/90 mm und 

90/180 mm eingestellt werden.  15 

 

Die Einhaltung des exakten Eintreibewinkels der KG-Klammer von 

30° und des definierten Setzabstandes werden in Audits überprüft. 

Die Skater-Technologie garantiert die reproduzierbare und 

überprüfbare Setzqualität. Der Setzabstand der Klammern wird über 20 

das im Chassis versenkte Stellrad eingestellt. Dabei ist es möglich, 

zwei Abstände der Befestigungspunkte einzustellen. Damit können 

mit einem Gerät ohne Umrüsten zwei Setzabstände gefahren 

werden.  

 25 

Die Skater-Technologie verringert bei der seriellen Befestigung die 

Montagezeit und erleichtert die Arbeit für den Anwender. Statt in 

gebückter Haltung oder auf Knien die Klammern zu setzen, kann der 

Skater mit einem Standgriff in aufrechter Haltung geführt werden. 

Dies reduziert die körperliche Belastung und erhöht die Sicherheit bei 30 

der Verarbeitung. Der Skater ist mit zwei Handgriffen für die Zwei-

Personen-Bedienung an Arbeitstischen ausgestattet. Somit können 
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auch Elemente bis 3 m Breite bearbeitet werden.  

 

Das Gerät wird über die Arbeitsfläche gezogen und geschoben und 35 

löst durch die Wegsteuerung entsprechend der voreingestellten 

Abstände aus. Die Peilnuten erleichtern auf der Platte die exakte 

Ansteuerung über die Markierungslinie. Die No-Mark-Räder des 

Skaters vermeiden dabei unerwünschte Laufspuren. 

 40 

Das optional angebotene Führungsschienen-Set und der angefederte 

Kantenanschlag ermöglichen die sehr präzise Führung des KMR 

Skaters – auch bei Stoßübergängen. Mit dem Kantenanschlag wird 

das Gerät seitlich an der Platte geführt und ermöglicht ein exaktes 

Eintreiben der KMR Klammer KG. Dadurch können die 45 

Randabstände der Befestigungsmittel entsprechend des Eurocodes 5 

und der Verarbeitungsrichtlinien der Plattenhersteller ohne 

zeitaufwendige Umstellungen eingehalten werden. 

 

Neben der weggesteuerten Auslösung ist auch eine manuelle 50 

Auslösung möglich. Damit können auch Anfangs-, End- und 

Plattenstöße mit dem Skater zur vorbereitenden Fixierung Klammern 

gesetzt werden. Die stufenlose Höhenverstellung erleichtert die 

exakte Justierung der Eintreibtiefe. 

 55 

Durch den drehbaren Abluftdeckel und die zur schnellen 

Störungsbeseitigung werkzeuglos zu öffnende Frontplatte wird die 

Arbeit zusätzlich erleichtert. Das Arbeiten mit dem KMR Skater ist 

gegenüber einer herkömmlichen manuellen Befestigung nicht nur 

schneller und ergonomischer, sondern auch sicherer. Die Handgriffe 60 

sind mit einer Auslösesperre ausgestattet. Erst das Entsperren 

ermöglicht die Aktivierung des Auslösehebels. 

 

Das Oberladermagazin wird mit bis zu 136 Klammern beladen. Die 

Leerschlagsperre garantiert, dass bei einem leeren Magazin keine 65 
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Auslösung mehr möglich ist. Um ein Auslösen beim Überfahren des 

Plattenrandes zu verhindern, läuft auf der Unterseite des Skaters ein 

Sicherheitsrad mit, welches die Auslösung unterbindet. 

 

KMR ist als „Der Partner des Handwerks“ Systemanbieter von 70 

Geräten und Befestigungsmitteln. Die Komponenten sind optimal 

aufeinander abgestimmt, um ein unterbrechungsfreies Arbeiten zu 

ermöglichen. KMR bietet die Klammer KG mit einem Durchmesser 

von 1,57 x 1,44 mm und einer Länge von 45 bis 65 mm aus 

galvanisch verzinktem Stahl und aus korrosionsbeständigem 75 

Edelstahl A2 an. Die Klammer verfügt über eine allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung und entspricht den Anforderungen des 

Eurocodes 5. 

(3.823 Zeichen) 

 80 

Über KMR  

Die Marke KMR steht für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik und ist 

mit ihren pneumatisch und gasbetriebenen Klammer- und Nagelgeräten, 

kabelgebundenen und kabellosen Schraubern sowie dem vielseitigen 

Sortiment an Klammern, Nägeln, Schrauben als Profi-Partner fest beim 85 

Handwerk und Handel etabliert und genießt seit Jahrzehnten großes 

Vertrauen.  

 

Über die Joh. Friedrich Behrens AG 

Die Joh. Friedrich Behrens AG ist mit den Marken BeA und KMR einer der 90 

europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz und 

holzähnliche Werkstoffe. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens 

Gruppe vertreibt über einen weltweiten Verbund von Tochter- und 

Beteiligungsunternehmen in Deutschland entwickelte und produzierte 

Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und 95 

Klammergeräte), sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte 

Nägel, Klammern und Schrauben). Die Produkte zeichnen sich durch 

innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne 

Fertigungsmethoden aus. 

 100 
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KMR Skater mit KMR KG-Klammernagler 3477.jpg 

Der KMR Skater mit KMR Klammernagler 3477 reduziert bei der seriellen 

Befestigung die Montagezeit und erleichtert die Arbeit für den Anwender. 

Foto: © Behrens Gruppe 105 

 

Alle Produktinformationen online abrufbar: 

https://www.kmr-group.de/p/kmr-skater komplettsystem/12000646/ 
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Ansprechpartner für die Medien 

Jörg Ahrens    Volker Simon 

Telefon: +49 (0) 4102 78-383  Telefon: +49 (0) 7151 994567-11 

joerg.ahrens@behrens-group.com simon@nota-bene-com.de 

Joh. Friedrich Behrens AG  nota bene communications GmbH 115 

Bogenstraße 43-45   Strümpfelbacher Straße 21 

22926 Ahrensburg   71384 Weinstadt 

www.kmr-group.de    www.nota-bene-com.de 
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