
 

 

ELLE-Plan  
Die sprühbare Flüssigmembrane für Wind- und Luftdichtheit im Innen- und Außenbereich von Gebäuden 
 

Die moderne Architektur und die immer spezifischeren und technisch 
durchdachteren Anschlussdetails in Gebäuden resultieren oft in Anschlüssen, für die 
klassische Klebebänder nicht geeignet sind. Seien es Rohrdurchdringungen, 
verwinkelte Anschlüsse oder Befestigungsprofile, bei denen der Arbeitsaufwand mit 
klassischen Klebebändern um einiges höher ist, da die zu verklebenden Flächen nicht 
immer leicht zugänglich sind bzw. die Form der zu verklebenden Elemente 
schwierigere geometrische Verwinkelungen aufweist. 
Hierfür haben wir mit Elle-Plan eine sprühbare Flüssig-Abdichtung für Luft- und 
Winddichtheit in Gebäuden entwickelt, die genau für solche Anschlüsse im Innen- 
und Außenbereich geeignet ist. 

 
ELLE-Plan ist eine Schutzbeschichtung aus ausgewählten Acrylpolymeren auf Wasserbasis, dessen getrockneter Film sich 

durch eine erhebliche Elastizität und eine hohe Luft- und Winddichtheit auszeichnet: Hier geht’s zum Produktvideo! 

 
ELLE-Plan ist überall einsetzbar 

ELLE-Plan ist bestens für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet, da die Mischung keine giftigen 
Ausdünstungen produziert und komplett frei von Lösemitteln ist. Deshalb sind auch bei Kontakt mit ungeschützter Haut 
keine schädlichen Reaktionen zu befürchten. Die Anwendung in geschlossenen Räumen ist daher gesundheitlich 
unbedenklich. 

 
Anwendungsmerkmale von ELLE-Plan 

Für eine fachgerechte Ausführung von Arbeiten mit ELLE-Plan ist die Anwendungsbeschreibung genauest möglich zu 
beachten. Das Material muss richtig aufgetragen werden und der Untergrund darf nicht zu feucht bzw. noch nass sein. 
Nach dem Auftragen muss genügend Zeit für die Austrocknung einberechnet werden, um spätere Risse oder Schäden 
vorzubeugen. 
Bei der Anwendung des Produktes sind die richtigen Utensilien vonnöten. ELLE-Plan kann mittels Pinsel oder Rolle 
aufgetragen werden. Um Detailanschlüsse bei Gebäuden auszuführen, besteht bei größeren Arbeiten auch die 
Möglichkeit, ein geeignetes Sprühgerät zu gebrauchen. Hierfür müssen passende Airless-Sprühgeräte verwendet 
werden, die auch für Flüssigkunststoffe geeignet sind, um Schäden an den Maschinen zu vermeiden. 
Für eine erhöhte Sicherheit und Stabilität kann ELLE-Plan zusätzlich mit einem Armierungsvlies versehen werden, das in 
der Auftragungsphase zwischen zwei frische Schichten ELLE-Plan eingebettet wird, um hohen Zugkräften standhalten 
zu können. Dies erhöht die Elastizität von ELLE-Plan und ist bei großer Ausdehnung der Untergrundmaterialien von 
Vorteil. 
 

Vorteile im Überblick 

- Langlebiges Material 
- Resistent gegen äußere Umwelteinflüsse 
- Luft- und Winddichtheit 
- Innen und außen einsetzbar 
- Lösemittelfrei 
- Ausdünstungsfrei 
- Einfache und schnelle Verlegung 
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen 
- Für alle Untergründe ein geeigneter Voranstrich vorhanden 

 

 

https://youtu.be/OP2zC4JMpyQ

