
CLEVER IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN
In Zeiten steigender Energiekosten ist die energetische Sanierung von nicht oder schlecht gedämmten  
Gebäuden unumgänglich. Holzfaserprodukte aus dem natürlichen Rohstoff Holz sind ideale Materialien,  
um ein Gebäude nachhaltig zu dämmen. 

Die umweltfreundlichen Holzfaserdämmlösungen und OSB Ecoboard®-Produkte von AGEPAN® 
SYSTEM tragen durch ihre besondere Qualität und Eigenschaften zu mehr Lebensqualität und 
Wohlbefinden bei. 

AGEPAN® SYSTEM LÖSUNGEN 
 ermöglichen effiziente Energieeinsparungen
 können den Wert von Gebäuden nachhaltig steigern
 sind ökologisch und zukunftsweisend
 verkürzen Bauzeiten durch eine einfache und schnelle Verarbeitung sowie den Wegfall von Trocknungszeiten 
 tragen durch ihr sehr gutes Sorptionsverhalten zu einem angenehmen Raumklima bei

INNENAUSBAU MIT 
AGEPAN® THD INSTALL & 
AGEPAN® UDP INSIDE N+F

Ökologisch Bauen und Wohnen 

Niedrige Energiekosten

Angenehmes Raumklima

Holzfaser

H2O

BEI 
FEUCHTEM 
RAUM:
Feuchtigkeits-
aufnahme

BEI 
TROCKENEM 
RAUM:
Feuchtigkeits-
abgabe

 – 
FÜR EIN KLIMA, IN DEM MAN 
GERNE WOHNEN MÖCHTE.



AGEPAN® THD Install
VON PROFIS EMPFOHLEN UND ZUFRIEDENEN BAUHERREN BESTÄTIGT 

Die AGEPAN® THD Install ist eine im Trockenverfahren hergestellte Holzfaserdämmplatte  
entsprechend der DIN EN 13171. Die diffusionsoffene und wärmedämmende Innenausbauplatte 
ist formaldehydfrei verleimt und somit wohngesund wie gewachsenes Holz. 

Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Daher ist es nicht verwunderlich,  
dass die Gebäude, die wir bewohnen und die Materialien aus denen sie bestehen, einen erheblichen 
Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben können.

RENOVIEREN UND SANIEREN MIT DER AGEPAN® THD INSTALL 

  �Perfektes Wohlfühlklima 
  Diffusionsoffene Bauweise 
  Energiekostenersparnis 

  Sommerlicher Hitzeschutz 
  Winterlicher Kälteschutz
  Kurze Bauzeiten 

  Schallschutz 
  Brandschutz 

DACH

WAND

INNEN

Sonae Arauco Produkte, die formaldehydfrei verleimt sind.

EINSATZBEREICHE 

  Installationsebene 
  Druckfeste Innendämmung

  Dach- und Wand
  Neubau

  Umbau
  Renovierung

https://www.sonaearauco.com/de/configuration/matrix/products-list/agepan-thd-install/


Made in Germany 

Direkt verputzbar mit zugelassenen Systemen z. B. Rotkalk der Firma Knauf Gips KG 
oder CLAYTEC® Lehmputz

Stabile, abriebfeste Oberfläche, wenig Faserabrieb im Putz, keine Nacharbeit, 
zeit- und kostensparend

Direkte Befestigung von Gipsbauplatten / Gipsfaserplatten

S chnelles und unkomplizierte Einarbeiten von Installationskanälen

Im System angewendet, können Feuerwiderstandsklassen bis F 90-B erreicht werden

Brandschutzkonstruktionen inklusive Installationen, Steckdosen / Installationen 
können überall eingeplant werden (Flexibilität, Sicherheit), auch noch nachträglich

Kein zusätzliches Befestigungsmaterial für Konsollasten notwendig 
(z. B. Befestigungssysteme)

Kein Durchschrauben, kürzere Schrauben können verwendet werden, 
dadurch schnellerer Einbau und Schutz der Dampfbremse

  

Druckfest 
und stabil

Qualität aus 
Deutschland

Umwelt-
verträglich

Alles aus 
einer Hand

Einfach zu 
verarbeiten

Wohngesund Schallschutz Brandschutz

  �Durch das besondere asymmetrische Rohdichteprofil und die 
feste Deckschicht der Platte lassen sich beispielsweise Bilder 
oder leichte Regale bis zu 25 kg je Schraube* befestigen,  
ohne die Dampfbremse zu beschädigen. Kein Vorbohren nötig.

  �Durch die trockene Bauweise wird beim 
Renovieren keine zusätzliche Feuchtigkeit sowie 
kaum Schmutz in die Wohnung gebracht.

* Spanplattenschraube 6 x 50 mm, Mindestabstand zwischen den Schrauben je 10 cm.

Achten Sie auf entsprechend 
zertifizierte Produkte: 
FSC®- und PEFC-zertifizierte 
Produkte sind auf Nachfrage 
und Verfügbarkeit lieferbar. 
Bitte bei Bestellung angeben.



AGEPAN® UDP INSIDE N+F 
DIE PRAKTISCHE INNENAUSBAUPLATTE. 
LEICHT, BESONDERS STABIL UND VERPUTZBAR.

Die leichte, besonders stabile und verputzbare AGEPAN® UDP Inside N+F ist eine 
Holzfaserdämmplatte für den Innenausbau mit umlaufendem Nut- und Federprofil, 
die der DIN EN 13171 entspricht. 

Durch das handliche Format lässt sich die AGEPAN® UDP Inside N+F einfach verarbeiten und 
trägt als ökologische Holzfaserdämmplatte durch die diffusionsoffenen und feuchteregulierenden 
Eigenschaften zu einem angenehmen und wohngesunden Raumklima bei.

DACH

WAND

INNEN

Sonae Arauco Produkte, die formaldehydfrei verleimt sind.

EINSATZBEREICHE 

  �Holzfaserdämmplatte als Beplankung von Holz- und Metallständerkonstruktionen für nichttragende innere 
Trennwände ohne Anforderungen an Brand-, Schallschutz und Absturzsicherheit 

  �Dachschrägen / Kniestock 
  �Decken- und Dachflächen im Trockenbau 

RENOVIEREN UND SANIEREN MIT DER AGEPAN® UDP INSIDE N+F 

  �Perfektes Wohlfühlklima 
  Diffusionsoffene Bauweise 
  Energiekostenersparnis 

  Sommerlicher Hitzeschutz 
  Winterlicher Kälteschutz
  Kurze Bauzeiten 

https://www.sonaearauco.com/de/configuration/matrix/products-list/agepan-udp-inside-nplusf/


  �Die druckfeste Putzträgerplatte im Innenbereich für Mineral- und Lehmputze.

PUTZEMPFEHLUNGEN

Bitte beachten Sie die technischen Informationen der jeweiligen Putzhersteller zum Verputzen 
von Holzfaserdämmplatten im Innenbereich sowie die entsprechenden Verarbeitungshinweise.

Druckfest 
und stabil

Qualität aus 
Deutschland

Umwelt-
verträglich

Alles aus 
einer Hand

Einfach zu 
verarbeiten

Wohngesund

Achten Sie auf entsprechend 
zertifizierte Produkte: 
FSC®- und PEFC-zertifizierte 
Produkte sind auf Nachfrage 
und Verfügbarkeit lieferbar. 
Bitte bei Bestellung angeben.

Entdecken Sie die Broschüre „Verarbeitungshinweise AGEPAN® UDP Inside N+F“,   
in der kompakt und übersichtlich Anwendungsbeispiele und Verarbeitungshinweise zu finden sind.

>> HIER GEHT‘S ZUR VERARBEITUNGSBROSCHÜRE!

  �Made in Germany 

  �Ökologische AGEPAN® Holzfaser-Innenausbauplatte 

  �Leicht, besonders stabil und wohngesund 

  �Einfaches Handling: als kleinformatige Platte für den Handwerker bestens geeignet 

  �Verlegung von fliegenden Stößen 

  �Einsetzbar im Trockenbau-Rastermaß von 62,5 cm 

  �Beidseitig verwendbar, weniger Verschnitt 

  �Einfache Bearbeitung mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen 

  �Extrem druckbelastbar mit ≥ 250 kPa 

  �Leichter als handelsübliche Innenausbauplatten auf Gipsbasis 
(Rohdichte = 270 kg/m³)

* 	�Holzfaserdämmplatte als Beplankung von Holz- und Metallständerkonstruktionen 
für nichttragende innere Trennwände ohne Anforderungen an Brand-, Schallschutz 
und Absturzsicherheit.

https://www.sonaearauco.com/de/downloads-docs/?13586_AGEPAN%20UDP%20Inside%20N+F%20Verarbeitungshinweise
https://www.sonaearauco.com/de/downloads-docs/?13586_AGEPAN%20UDP%20Inside%20N+F%20Verarbeitungshinweise


Wie Sie mit AGEPAN® SYSTEM planen, welche Produkte und Systemlösungen 
sich für Ihre Anforderungen am besten eignen, erläutern Ihnen unsere 
AGEPAN® Systemberater gern – sprechen Sie uns an!

BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG? 
WIR SIND FÜR SIE DA! 

       THOMAS MESCHKAT

AGEPAN® Systemberater
thomas.meschkat@agepan.de
Mobil: 0171 1956451

       MARKUS GÖHRING

AGEPAN® Systemberater
markus.goehring@agepan.de
Mobil: 0151 12545732

       THOMAS RAPP

AGEPAN® Systemberater
thomas.rapp@agepan.de
Mobil: 0175 1641393

       JENS DITTRICH

AGEPAN® Systemberater
jens.dittrich@agepan.de
Mobil: 0151 12596239

       HARALD SCHÜßLER 

AGEPAN® Systemberater
harald.schuessler@agepan.de 
Mobil: 0175 5703746

       CHRISTIAN KOHLPAINTNER

AGEPAN® Systemberater
christian.kohlpaintner@agepan.de
Mobil: 0175 5251460
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www.sonaearauco.com/agepan

Alle in diesem Dokument verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und / oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung der Sonae Arauco Deutschland GmbH und / oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Sonae Arauco übernimmt keinerlei Haftung für foto- oder drucktechnisch bedingte Fehler, 
Irrtümer oder Farbabweichungen. Dieses Dokument entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt des Druckes und verliert bei Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit anderen Unterlagen 
von AGEPAN® SYSTEM. Bei der Verarbeitung sind unsere ausführlichen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Die Eignung der Materialien ist für den 
entsprechenden Einsatz zu prüfen. Datenstand: Januar 2024




